








WXMP Micro-Loétkolben, 40 Watt, 12 Volt

Sehr feiner, schlanker Lotkolben, der sich ideal flr Arbeiten
unter dem Mikroskop eignet. Hohe Leistungsféhigkeit durch
eine integrierte, aktive Lotspitze.

WXMT Micro-Pinzette, 2 x 40 Watt, 12 Volt
Sehr feine, schlanke Pinzette. Optimal zum Léten und Entléten
von sehr kleinen SMD-Bauteilen.
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durch einseitige Erwarmung reduziert. Die Weller® Vorheizplatten
werden direkt Uber die WX-Schnittstelle angeschlossen und Uber das
WX-Display gesteuert.

Reinigungsset

Beim Loéten mit bleifreien Loten kann es zu einer starken Oxidbildung
auf der Lotspitze kommen. Diese Oxide missen gezielt entfernt wer-
den, da sie sehr schnell zu einer unbenetzbaren Trennschicht fUhren.
Das Weller® Reinigungsset besteht aus einem Dry Cleaner mit Spiral-
wolle zum Abstreifen des verunreinigten Altlots, einer Edelstahlbtirste
und einem Schleifstein zum Entfernen dichter Oxidschichten sowie
dem Tip-Activator zur umweltfreundlichen Regeneration oxidierter

Lotspitzen.
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